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ACTA DE REUNIÓN VIRTUAL 
 

FECHA: 20 de noviembre de 2020 
 
 
HORA: De 10:00 am a 12:00 m   
 
 
LUGAR: Videoconferencia – Office Teams  
   
Asistentes:  Coservicios SA ESP 
 Diseñadores del proyecto (Geología, especialista en vías, especialista en 

hidráulica) 
 MVCT: Milena Canchano-SEP-DP, Patricia León-DDS 
 
TEMA:  Socialización del componente Geotécnico de los Estudios y Diseños para la 

Ampliación del Relleno Sanitario “Terrazas El Porvenir” – Terraza D. 
  
 
DESARROLLO: 
 
1. Diseñadores 

 
✓ Se explica el alcance y objetivos del proyecto de ampliación del relleno sanitario “Terrazas El 

Porvenir” ubicado en Sogamoso, Boyacá.  
✓ Se exponen aspectos de ubicación, cortes longitudinales y transversales y componentes 

generales del proyecto. 
✓ Geología de la zona – La unidad superficial encontrada fue un depósito de origen cuaternario 

(Qr), la Formación Guaduas y la Formación Socha. El buzamiento de los estratos del macizo 
rocoso es contrario a la pendiente natural del terreno lo cual es favorable desde el punto de vista 
de estabilidad cinemática. 

✓ Geomorfología – No existen fenómenos morfodinámicos actualmente. Se recomienda un análisis 
multitemporal para poder soportar la no existencia de fenómenos morfodinámicos en proceso de 
reposo. 

✓ Se expone la exploración del subsuelo. Se realizan dos líneas de análisis geofísico o de 
resistividad a más de 50 metros de profundidad. El material encontrado corresponde a arcillolitas 
con mantos no superiores a 2 m de areniscas. 

✓ En la exploración no se encontró nivel freático. 
✓ En los ensayos de laboratorio se realizan compresiones inconfinadas para la arcillolita de la 

formación Guaduas encontrando una buena resistencia a la compresión (En promedio 22MPa). 
Para el estrato de areniscas de la formación Guaduas también se realizaron ensayos generando 
una resistencia a la compresión en promedio de 24 MPa. 

✓ Para el estrato de arcillolitas se encontraron parámetros geotécnicos de cohesión igual a 8,2 y un 
ángulo de fricción de 35,7°. Para el estrato de areniscas se encontraron parámetros geotécnicos 
de cohesión igual a 15,1 y un ángulo de fricción de 49,2° 



Página 2 de 5 

✓ En el estudio geotécnico se hicieron 7 sondeos con profundidad promedio de 30 metros. Los 
sondeos se realizaron por percusión con ensayos SPT. También por rotación y lavado para 
extraer muestras inalteradas. Desde el punto de vista geotécnico toda el área se caracteriza en 
una sola zona. 

✓ El vaso quedaría construido en un 95% sobre las arcillolitas de la formación Guaduas. 
✓ Se realizar análisis de estabilidad del vaso de disposición con altura de disposición máxima de 23 

m., generando factores de seguridad mayor a 1,0. 
✓ Así mismo, se realiza un análisis de estabilidad contemplando domos superiores o terrazas que 

irían sobre las terrazas A, B, C. 
✓ Se expone el trazado de la vía de acceso superior. 
✓ Se informa que se están estructurando los documentos generales del proyecto. 

 
 
2. MVCT 
 
Dese el punto de vista del componente geotécnico, se recomienda: 
 
✓ Para la geomorfología, se recomienda un análisis multitemporal para poder soportar la no 

existencia de fenómenos morfodinámicos en proceso de reposo. 
✓ Se recomienda soportar que en los análisis de estabilidad se muestre el factor de presión de 

poros (ru) y tener en cuenta las condiciones críticas en especial las condiciones no drenadas. 
✓ Se recomienda contemplar una berma intermedia en el talud superior de la terraza D. 
✓ Se recomienda realizar un análisis muy detallado para determinar los mecanismos de falla del 

dique de contención de la terraza D, contemplado la saturación total de la masa de residuos y los 
esfuerzos que se pueden ejercer para el dique de contención. Así como un análisis de todos los 
diques para toda la configuración total y definitiva del relleno sanitario. 

 
Se recomienda hacer otra mesa de trabajo para revisión de formatos y requisitos generales del 
proyecto. 

 
 
Compromisos 

 
1. El diseñador terminará de estructurar el proyecto 
2. Realizar una mesa de trabajo para continuar con la revisión previa del proyecto. 

 
 

FIRMAS: No aplica. Se realiza por videoconferencia. Se anexa lista de asistencia virtual. 
 
Elaboró:  Milena Canchano, Patricia León, Contratistas Grupo Residuos Sólidos 
Fecha:    Noviembre 20 de 2020 

 
 
Soporte reunión virtual: 
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